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1 Komora drenażowa MC-3500 

Systemy do zagospodarowywania wód deszczowych zbudowane z komór drenażowych gromadzą i infiltrują 
wody deszczowe do gruntu z dróg, autostrad oraz zurbanizowanych terenów miejskich. Wszechstronność 
ich zastosowania sprawdziła się zarówno w wielkich projektach przemysłowych i sportowych, jak również 
w rozwiązaniach indywidualnych, takich jak odwadnianie dachów i podjazdów domów jednorodzinnych. 
Komory drenażowe zapewniają ochronę i uzupełnienie zasobów wód podziemnych oraz ograniczają 
zagrożenia powodziowe. 

Komora drenażowa MC-3500 to najnowszy produkt, który dołączył do rodziny komór drenażowych. 
Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, który oczekiwał systemów rozsączających o dużej 
pojemności na małej powierzchni (4,5 m 2). Pojedyncza komora MC-3500 wraz z pokrywami może 
zgromadzić do 8,3 m 3 wody deszczowej . 

Wymiary 
szerokość 1,96 m 
długość 
wysokość 
Pojemność 
Pojemność pokrywy 
Ciężar 56 kg 
Materiał 
Wytrzymałość 

218 cm 
DŁUGOŚĆ PO ZAINSTALOWANIU 

KOMORA DRENAŻOWA MC-3500 
WIDOK (BEZ ZACHOWANIA SKALI) 

57 cm 
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2 Projektowanie systemu MC-3500 

STABILNOŚCI PODŁOŻA 

KOMORA DRENAŻOWA MC-3500 
PRZEKRÓJ POPRZECZNY (BEZ ZACHOWANIA SKALI) 

2.1. Określenie wie lkośc i systemu komór MC-3500 
Wykonanie poniższych kroków jest konieczne do wstępnego określenia wielkości systemu komór 
drenażowych MC-3500. 

2.1.1. Określenie wymagane j pojemności (Vs) 
TABELA 1. 
Pojemność magazynowa na komorę/pokrywę skrajną w (m3) 

Pojemność przypadająca na komorę 
oraz fundame nt kamienny o grubości 

23 cm 30 cm 38 cm 46 cm 
m 3 m 3 m 3 m 3 

Komora 
MC-3500 5,01 5,15 5,29 5,43 

Pokrywa skrajna 
MC-3500 1,29 1,34 1,39 1,43 

UWAGA: Zakładana objętość komory/pokrywy skrajnej i tłucznia przy porowatości rzędu 40%. 
Wyłączną odpowiedzialność za określenie wymaganej pojemności ponosi projektant. 

2.1.2. Określenie l iczby wymaganych komór (C) 
Aby obliczyć liczbę komór wymaganych do zrealizowania pojemności, należy podzielić pojemność 
magazynową (Vs) przez pojemność magazynową komory (z tabeli 1) według następującego wzoru: 

C = Vs / pojemność na komorę (Tab. 1) 
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2.1.3. Określenie l iczby wymaganych pokryw skrajnych 
Liczba pokryw skrajnych (Ep) zależy od liczby rzędów przyjętych w projekcie. Po określeniu liczby rzędów, 
należy pomnożyć ją dwukrotnie, aby uzyskać liczbę niezbędnych komór skrajnych. 

Ep = l iczba rzędów komór x 2 
UWAGA: W przypadku systemów posiadających punkty dopływowe wewnątrz układu komór, konieczne 

może się okazać zastosowanie dodatkowych pokryw skrajnych. 

2.1.4. Określenie dodatkowej pojemności pok ryw skrajnych 
Pokrywy skrajne będą źródłem dodatkowej pojemności. Aby określić dodatkową pojemność (As) zapewnioną 
przez pokrywy skrajne, należy pomnożyć liczbę pokryw (Ep) przez objętość na pokrywę (Eps). 

As = Ep x Eps 

2.1.5. Dostosowanie l iczby komór (C), biorąc pod uwagę dodatkową pojemność (As) 
Biorąc pod uwagę tę zmienną, niejednokrotnie można zredukować liczbę potrzebnych komór (C). 
Aby określić liczbę komór, które można usunąć, należy podzielić pojemność dodatkową (As) przez objętość 
jednostkową komory. 

Liczba komór do usunięcia = As / objętość komory 

2.1.6. Określenie wymagane j wie lkośc i łożyska (S) 

Wielkość łożyska będzie zależała od liczby wymaganych komór i pokryw skrajnych: 

Powierzchnia pod komorę MC-3500 = 4,5 m 2 

Powierzchnia pod pokrywę skrajną MC-3500 = 1,2 m 2 

S = (C x powierzchnia pod komorę) + (Ep x powierzchnia pod pokrywę) 

UWAGA: Równolegle do rzędów komór należy dodać 30 cm, a do podstawy pokryw skrajnych 15 cm 
obwodu obsypki. Powyższe dane liczbowe nie obejmują dodatkowej powierzchni na podsypkę. 

2.1.7. Określenie wymagane j i lości kamienia (Vst) 
Aby obliczyć całkowitą ilość niezbędnego tłucznia kamiennego, należy pomnożyć liczbę komór (C) 
oraz liczbę pokryw skrajnych (Ep) przez wybrany ciężar kamienia z Tabeli 2. 
UWAGA: Ułożenie płukanego tłucznia kamiennego jest konieczne również wokół układu. 

Vst = C + Ep x przel icznik (Tab. 2) 

TABELA 2. 
Ilość kamienia na komorę/pokrywę skrajną 

Objętość przypadająca na pojedynczą komorę 
przy fundamencie kamiennym o grubości 

23 cm 30 cm 38 cm 46 cm 
t m 3 t m 3 t m 3 t m 3 

Komora 
MC-3500 7,6 4,5 8,1 4,9 8,8 5,2 9,3 5,6 

Pokrywa skrajna 
MC-3500 3,5 2,1 3,8 2,2 4 2,4 4,2 2,4 
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