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Zarzadzanie wodag deszczowa

Ekobudex sp. z 0.0. - wytgczny dystrybutor w Polsce
produktow amerykanskiej firmy StormTech LLC - od 1997r.
oferuje komory drenazowe do zagospodarowania wod
deszczowych - urzadzenia na miare XXI wieku. Dzieki
potgczeniu unikalnej konstrukcji, ksztattu, materiatu i jakosci,
komory drenazowe sg urzgdzeniem do retencji, rozsgczania
i magazynowania wod deszczowych o najwyzszych
parametrach technicznych na rynku.

Mozliwos¢ projektowania i budowy z komoér drenazowych
nowoczesnych systemow o nieograniczone] wielkosci
i pojemnosci, praktycznie rozwigzuje problemy nadmiaru
wod deszczowych, wspomaga lub zastepuje tradycyjne
systemy Kkanalizacyjne, zbiorniki retencyjne, studnie
chtonne, a takze rowy melioracyjne i drenaze rurowe.

System komor drenazowych sprawdza si¢ wszedzie,
a szczegolnie tam, gdzie istniejg ogranlczenla terenu
i/lub limity wlaczema dodatkowej ilosci wod deszczowych
do kanalizacji; ciggi komunikacyjne, obiekty przemystowe,

sportowe, handlowe, mieszkaniowe, tereny zielone
i rekreacyjne.
Wysoka wytrzyma’rosc mechaniczna - 14,5 tony/os

(146,5 tony/m?) - potwierdzona wieloletnig praktyka, badaniami
i certyfikatami, predysponuje komory drenazowe jako
najbezpieczniejsze do stosowania pod: autostradami,
drogami, ulicami, parkingami, chodnikami itp.

Stosowanie komor drenazowych to takze niebagatelne korzysci
dla srodowiska naturalnego wynikajace z rozsgczania wod
deszczowych do gruntu lub ,matej retencji” w miejscu opadow.
Naszym klientom oferujemy wieloletnie doswiadczenie,
produkty najwyzszej jakosci z petnym pakietem
informacyjnym dla projektantow w zakresie doboru systemu,
a dla wykonawcow w zakresie montazu.
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Zastosowanie podziemnego systemu komér drenazowych to

korzysci dla inwestora, wykonawcy,
uzytkownika i Srodowiska naturalnego:

- kontrolowane zarzgdzanie woda deszczowg poprzez
rozsgczanie, retencje lub magazynowanie

- ograniczenie podtopien i powodzi

- mozliwos¢ stosowania przy wysokim poziomie wod
gruntowych

- ochrona wod w przyrodzie poprzez zasilanie wod
podziemnych i ,matg retencje”

- uniwersalnosc - odpowiedni dla matych i duzych inwestycji

- najwyzsza wytrzymatoéé na rynku - 14,5 tony/o$
(146,5 tony/m?)

- duza pojemnos¢ pojedynczej komory w systemie - do 8,3 m®

oszczednosc terenu - racjonalne wykorzystanie gruntu

(system podziemny)

skuteczne zabezpieczenie urzadzen przed kolmatacjg -
opatentowany Isolator™, ktéry przechwytuje 80% zawiesin

bezproblemowa eksploatacja: inspekcja i czyszczenie

- kompatybilne z kazdg dostepna armaturg instalacyjng
(rury, studnie itp.)

lekka i modutowa konstrukcja
tatwy, szybki i bezpieczny montaz

oszczednosc wody - wykorzystanie zgromadzonej wody
deszczowej do podlewania zieleni lub sptukiwania toalet

- obnizenie kosztow inwestycji i eksploatacji
- tatwe i szybkie projektowanie

- atrakcyjne warunki handlowe
i wiele innych
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KOMORA DRENAZOWA —— GRUNT
POKRYWA SKRAINA TEUCZEN PEUKANY
O UZIARNIENIU 2 - 5 ¢m
GEOWEOKNINA NAWIERZGHNIA
WOKOE TEUCZNIA ’\ / / #
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PROJEKTANT OKHESLA STOPIEN
STABILNOSCI PODEOZA

PRI ¥ RUCHU CIEZKICH POJAZDOW, OBSYPKA
NAWIERZCHNIOWA POWIEKSZONA DO 61 cm
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KOMORA DRENAZOWA, PRZEKROJ POPRZECZNY
(BEZ ZACHOWANIA SKALI)
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Parametr

Jednostka SC-310 SC-740 MC-3500 Pokrywa MC-3500
Wymiary
- szerokosc m 0,86 1,30 1,96 1,80
- dtugoscé m 217 207 2,29 0,67
- wysokosc m 0,41 0,76 1,14 1,14
Pojemnosé m3 0,90 - 1,20 2,12 -2,60 5,01-5,43 1,29-1,43
Ciezar kg 17 34 56 19,5
Materiat polipropylen
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MOZLIWOSC UMIESZCZENIA RURY PCV 100 mm
W OPCJONALNYM OTWORZE INSPEKCYINYM
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KOMORA DRENAZOWA SC-310
WIDOK (BEZ ZACHOWANIA SKALI)
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KOMORA DRENAZOWA SC-740
WIDOK (BEZ ZACHOWANIA SKALI)

KOMORA DRENAZOWA MC-3500

WIDOK (BEZ ZACHOWANIA SKALI)
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