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Wprowadzenie 

1.1. Wstęp 
Systemy do zagospodarowywania wód deszczowych zbudowane z komór drenażowych SC groma­
dzą i infiltrują wody deszczowe do gruntu z dróg, autostrad oraz zurbanizowanych terenów miejskich. 
Wszechstronność ich zastosowania sprawdziła się zarówno w wielkich projektach przemysłowych 
i sportowych, jak również w rozwiązaniach indywidualnych, takich jak odwadnianie dachów domów 
jednorodzinnych. Komory drenażowe zapewniają ochronę i uzupełnienie zasobów wód podziemnych 
oraz ograniczają zagrożenia powodziowe. 

1.2. Nowa era w gospodarce wodami deszczowymi 
Komory drenażowe SC są nowoczesną, wytrzymałą konstrukcją z wysokowytrzymałego tworzywa, któ­
ra powstała w wyniku długoletnich prac badawczych, rozwojowych, projektowych oraz wykonawczych. 
Kształt komory został zaprojektowany w oparciu o normy do budowy mostów (AASHTO). Wiele unikal­
nych cech komór drenażowych SC może przynieść korzyści Inwestorowi, Projektantowi oraz Wykonawcy. 
Komory drenażowe są zaprojektowane na obciążenia ziemne oraz obciążenia ruchem kołowym samo­
chodów osobowych i ciężarowych 14,5 tony/oś samochodu, pod warunkiem, że instalacja systemu zosta­
nie dokonana zgodnie z wymaganiami niniejszego podręcznika. 
Komory drenażowe SC otrzymały Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów AT/ 2007-03-2251. 
Zostały poddane rygorystycznym testom w skali naturalnej. Testy wykonano dla pełnego zakresu stosowa­
nia komór drenażowych uwzględniając zalecane warstwy i rodzaje tłucznia oraz głębokości posadowienia 
komór. Przebadano wytrzymałość komór pod obciążeniami ruchomymi oraz trwałość sytemu. 

1.3. Konsultacje techniczne podczas projektowania 
Konsultanci techniczni firmy Ekobudex Sp. z o.o. są do dyspozycji przy sprawdzaniu projektów zagospo­
darowania wód deszczowych w systemach komorowych. Udzielają pomocy przy opracowywaniu projek­
tów zamiennych na system komór drenażowych. 
Do zakresu podstawowych obowiązków projektanta należy zagwarantowanie, że zaprojektowany system 
wód deszczowych spełnia postanowienia stosownych przepisów prawnych. Systemy z komór drenażo­
wych SC muszą być zaprojektowane oraz zainstalowane zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 
podręczniku. 
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Informacje ogólne 

2.1. Materiały wyjściowe do projektowania 
Podstawowymi materiałami do projektowania są: niniejszy podręcznik oraz Aprobata Techniczna IBDiM. 
W podręczniku wykorzystano następujące pozycje książkowe: 
• „Odwodnienie obiektów i terenów budowlanych" oprać. Janusz Sokołowski - Biuletyn Informacyjny 

„Melioracje Rolne", 1976 r.; 
• „Podstawy melioracji rolnych" t. I i II, oprać, zbiorowe, PWRiL, 1986 r.; 
• „Geotechnika", Wiłun, WKŁ, 2007 r.; 
• „Wodociągi i kanalizacje", oprać, zbiorowe, wyd. Arkady, 1991 r.; 
• „Hydrogeologia ogólna", Pazdro i Kozerski, Wydawnictwa Geologiczne, 1990 r.; 
• „Ochrona wód powierzchniowych przed zrzutami wód opadowych z kanalizacji deszczowej 

i półrozdzielczej", Fidala-Szope, IOŚ, 1997 r.; 
• „Odwodnienie dróg", Roman Edel, WKŁ, 2006 r.; 
• „Urządzenia kanalizacyjne na terenach zurbanizowanych" oprać. H. Sawicka-Siarkiewicz, 

P. Błaszczyk, Wydawnictwo IOŚ, 2007 r. 

2.2. Podstawowe przepisy prawne 
Ustawy (stan prawny - grudzień 2010): 
1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzU z dnia 11 października 2001 r. Nr 115, poz. 1229); 

tekst jednolity z 2005-11-18 (DzU 2005 Nr 239, poz. 2019), zmiany: DzU 2007 Nr 21, poz. 125; DzU 2006 
Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658; DzU 2005 Nr 267, poz. 2255. 

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (DzU 2006 r. Nr 123, poz. 858). 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 20 czerwca 
2001 r. Nr 62, poz. 627); tekst jednolity z 2006-07-04 (DzU 2006 Nr 129, poz. 902), 
zmiany: DzU 2007 Nr 21, poz. 124; DzU 2006 Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832. 

Rozporządzenia (stan prawny - marzec 2008) 
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego (DzU z 31 lipca 2006 r. Nr 137, poz. 984). 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 
(DzU z 31 marca 2003 r. Nr 55, poz. 477). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących autostrad płatnych (DzU z 15 lutego 2002 r. Nr 12, poz. 116). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690). 
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Informacje ogólne 

2.3. Wiadomości wstępne dotyczące komór drenażowych SC 
Komory drenażowe zostały wprowadzone w Stanach Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych XX 
wieku, jako nowatorski podziemny system do miejscowego zagospodarowywania wód deszczowych. 
Od tego czasu konstrukcje komór drenażowych są stale unowocześniane i montowane na całym świecie 
w milionach sztuk. 

2.3.1. Zastosowanie komór drenażowych SC i możl iwości pro jektowe 

System komór drenażowych SC to alternatywne rozwiązanie dla tradycyjnych zbiorników retencyjnych, 
studni chłonnych, rurowych drenaży rozsączających, trawiastych rowów odwadniających i innych syste­
mów zagospodarowania wód deszczowych i roztopowych. 
Komory drenażowe SC mogą być wykorzystywane w obiektach komercyjnych, komunalnych, przemysło­
wych, rekreacyjnych oraz mieszkalnych z możliwością ich instalowania pod parkingami oraz drogami pub­
licznymi (14,5 tony/oś samochodu), a także na obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych. 
System komór jest bardzo elastyczny w projektowaniu. Komory mogą być montowane w wykopach róż­
nych rozmiarów oraz kształtów. Komory mogą być stosowane pojedynczo (np. pod każdą rurą spustową) 
lub w zespołach. Systemy komór drenażowych mogą być zaprojektowane wokół istniejących elementów 
infrastrukturalnych, konstrukcji zbudowanych ręką człowieka oraz struktur naturalnych. Wszystko to spra­
wia, że system ten można zastosować w prawie każdych warunkach terenowych i na każdym placu budo­
wy oraz dokonać zamiany wcześniej zaprojektowanego systemu na system komorowy. 
Wielką zaletą jest możliwość dokonywania inspekcji systemu komór drenażowych SC (np. kamerą) 
oraz konserwacji - czyszczenia z osadów za pomocą systemów ciśnieniowych. 
System komór można zabezpieczyć przed zawiesinami poprzez wykonanie tzw. izolator zawie­
sin Isolator™. Jest to jeden ciąg komór SC z geotkaniną na dnie systemu, pokryty geowłókniną 
(Rys. 1). Separator zanieczyszczeń należy zaprojektować ze studzienką rewizyjną z regulatorem przepływu 
po stronie dopływu wody. Studzienka jest wielofunkcyjna, umożliwia dostęp do systemu w celu inspekcji, 
a także konserwacji. 

izolator zawiesin Isolator TM 
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Informacje ogólne 

RURA 0 ŚREDNICY MIN. 300 MM 
LUB 630 MM ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ 
POSADOWIONA 3,8 CM OD SPODU KOMORY 

r 

OTWÓR INSPEKCYJNO-
-ODPOWIETRZAJĄCY ZGODNIE 
Z RYSUNKIEM TECHNICZNYM 

GEOTKANINA 

Rys. 1. Izolator zawiesin Isolator™ 

POKRYWA SKRAJNA 

STUDZIENKA 
Z REGULATOREM PRZEPŁYWU 

POZIOM 3 - RURA ROZPROWADZAJĄCA 

POZIOM 1 - OCZYSZCZANIE WSTĘPNE 

POZIOM 2 - ISOLATOR 

KOMORY DRENAŻOWE TYPU SC 

Rys. 2. Izolator zawiesin Isolator™ - przykład wykonania 

Isolator™ przechwytuje 80% zawiesin - skutecznie rozwiązuje problem kolmatacji systemów 
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Informacje ogólne 

2.3.2. Pojemności i wy t rzyma łość komór drenażowych SC 

Komory drenażowe są konstrukcjami o otwartym dnie (kształt odwróconej litery U) 
z 48 otworami (szczelinami) w dolnej części ścian bocznych, pozwalającymi na osiągnięcie maksymal­
nej infiltracji wody do gruntu. W każdej komorze w zależności od typu można zmagazynować 
razem z obsypką z t łucznia od 0,9 m 3 do 2,6 m 3 . 

Komory drenażowe SC produkowane są na drodze wtryskowego formowania tworzywa sztucznego 
o dużej wytrzymałości. Tak wykonane komory są odporne na pękanie powodowane czynnikami środowi­
ska oraz na działanie substancji chemicznych występujących w wodach deszczowych. Komory drenażo­
we SC posiadają 14 żeber wzmacniających, dzięki czemu utrzymują sztywność konstrukcyjną w dużym 
zakresie obciążeń (rysunek powyżej) i są odporne na działanie wysokich i niskich temperatur. 

2.3.3. Zalety systemu komór drenażowych SC: 

- bardzo duża wytrzymałość (14,5 tony/oś) - np. obciążony TIR 
- duża pojemność pojedynczej komory i nieograniczona pojemność całego systemu 
- łatwy, szybki i bezpieczny montaż 
- znaczne ograniczenie powierzchni pola drenażowego 
- możliwość stosowania przy wysokim poziomie wód gruntowych (min. przykrycie 46 cm) 
- ograniczenie zużycia tłucznia 
- możliwość zastosowania jako zbiornik szczelny podziemny 
- możliwość inspekcji (np. kamerą) i czyszczenia pod ciśnieniem (WUKO) 
- możliwość rozbudowy lub przeniesienia 
- możliwość ponownego wykorzystania zgromadzonej wody (podlewanie, spłukiwanie toalet) 
- możliwość zabezpieczenia urządzeń przed kolmatacją - opatentowany izolator zawiesin Isolator™ 

2.3 A. Przy projektowaniu systemu komór drenażowych SC należy zachować następujące odległości: 

- 0,5 m od poziomu wód gruntowych 
- 2 m od budynków mieszkalnych z izolacją przeciwwilgociową 
- 5 m od budynków mieszkalnych bez izolacji przeciwwilgociowej 
- 3 m od drzew 
- 70 m od najbliższej studni stanowiącej ujęcie wody pitnej 
-1,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych 
- 0,8 m od kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych 
- w szczególnych warunkach projektant może przyjąć inne odległości 
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Komory drenażowe SC 

System komór drenażowych posiada unikalne właściwości pozwalające na optymalizację robót na pla­
cu budowy oraz zredukowanie ilości odpadów. Komory typu SC-740 oraz SC-310 mogą być docinane 
na placu budowy przy zachowaniu 16,5 cm modułu, pozwalając na skrócenie długości układanego rzędu 
komór. Ostatnia komora w rzędzie może zostać docięta w którymkolwiek z wgłębień swojej falistej struk­
tury. Odcięty fragment może zostać wykorzystany do rozpoczęcia następnego rzędu. Rząd komór zakoń­
czony jest pokrywą umieszczoną w ostatnim żebrze. 
Dla ułatwienia pracy Wykonawcy, komory drenażowe SC posiadają na ścianie wytłoczone instrukcje mon­
tażowe oraz strzałki wskazujące kierunek, w jakim należy układać rzędy. Rzędy tworzy się poprzez po­
łączenie zakładkowe żebra początkowego komory następnej z końcowym żebrem komory ułożonej po­
przednio. Montaż odbywa się bez stosowania złączek, wkrętów, narzędzi oraz ciężkiego sprzętu. 

3.1. Rodzaje i dobór komór drenażowych SC 
Oferujemy dwa rozmiary komór drenażowych SC do wód deszczowych. Głównym kryterium dokonywa­
nia wyboru pomiędzy komorami typu SC-740 oraz SC-310 będzie głębokość wód gruntowych oraz do­
stępna powierzchnia terenu. 
Komora drenażowa SC-740, Rys. 3, zapewnia zgromadzenie wody na stosunkowo niewielkiej przestrzeni. 
Duża zdolność magazynowania (2,12-2,6 m 3) komór drenażowych typu SC-740 ogranicza konieczne ro­
boty ziemne, ilość obsypki oraz koszty. 
Komora drenażowa SC-310, Rys. 4, jest idealna w przypadku systemów wymagających rozwiązań 
o niewielkiej wysokości (np. wysoka woda gruntowa) lub dużej powierzchni rozsączania (np. grunty o sła­
bej przepuszczalności). Te niskoprofilowe komory pozwalają na zmagazynowanie dużych objętości (0,9¬
1,2 m 3) na minimalnych głębokościach. 
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Komory drenażowe SC 

MOŻLIWOŚĆ UMIESZCZENIA RURY 100 MM 
W OPCJONALNYM OTWORZE INSPEKCYJNYM 

KOMORA DRENAŻOWA SC-740 
W I D O K (BEZ ZACHOWANIA SKALI) 

Rys. 3. 

Rys. 4. 

KOMORA DRENAŻOWA SC-310 
W I D O K (BEZ ZACHOWANIA SKALI) 

Parametr Jednostka SC-310 SC-740 
Wymiary 
- długość m 2,17 2,17 
- szerokość m 0,86 1,30 
- wysokość m 0,41 0,76 
Pojemność komory netto (nie do obliczeń) m 3 0,42 1,30 
Minimalna pojemność instalacyjna* m 3 0,90 2,12 
Ciężar kg 17 34 

Zakłada się zastosowanie warstwy przemytego t łucznia kamiennego o minimalnej grubości warstwy 15 cm. 
pod i nad komorami oraz pomiędzy rzędami komór. 
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Komory drenażowe SC 

3.2. Pokrywy skrajne 
W celu uniemożliwienia wnikania tłucznia do komory, na początku i końcu wszystkich rzędów wymaga­
ne jest stosowanie pokryw skrajnych (po 2 pokrywy na każdy rząd). 
Pokrywy skrajne komór drenażowych SC posiadają właściwości, które czynią system komór drenażo­
wych prostym w projektowaniu, łatwym w budowie oraz bardziej wszechstronnym od innych produktów. 
Wytłoczony uchwyt umożliwia montaż przez jedną osobę bez użycia narzędzi i elementów złącznych. 
Pokrywa typu SC-740 może być dołączona do rury dopływowej o maksymalnej średnicy zewnętrznej 
630 mm, a pokrywa typu SC-310 do rury 300 mm. W pokrywach wytłoczone są prowadnice ułatwiające 
dokonanie wycięcia na rurę dopływową. 

KIERUNEK BUDOWY SYSTEMU 

Rys. 5. Komora SC - odległości pomiędzy pofałdowaniami 

Rys. 6. Pokrywa skrajna komory drenażowej typu SC-310 

i,5 cm 

Rys. 7. Pokrywa skrajna komory drenażowej typu SC-740 
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Projektowanie systemu komór drenażowych 

Przed podjęciem prac projektowych należy określić funkcję, jaką ma spełniać system komór drenażo­
wych. Możliwe są następujące zastosowania: 
• infiltracja wód deszczowych do gruntu, 
• retencja wód deszczowych, 
• zatrzymanie pierwszej fali spływu ze zlewni, 
• kombinacja powyższych zastosowań. 
Następnie, w celu określenia wielkości i konfiguracji łożysk komorowych, należy ocenić warunki naturalne 
w miejscu lokalizacji i w miejscach przylegających, tj. grunty, topografię, poziom wód gruntowych, war­
stwy ograniczające. Trzeba też uwzględnić uwarunkowania prawne obowiązujące na danym terenie. 

4.1. Rodzaje systemów komór drenażowych 
Przepisy prawne i warunki odprowadzania wód decydują o rodzaju systemu, jaki może być zastosowany. 
Wyróżniamy następujące systemy: 
1. Infi l tracja do gruntu - w systemie tym obliczona objętość wód opadowych musi być zatrzymana 

w systemie łożyska komorowego. Zazwyczaj taki system projektuje się jako bezodpływowy. Infiltracja 
do gruntu stanowi podstawowy mechanizm drenażu wody z łożyska. W miejscach, gdzie przewi­
duje się zastosowanie takiego systemu, szczególnie ważny jest stopień przepuszczalności gruntu 
oraz głębokość do poziomu wód gruntowych. Głębokość do podłoża skalnego i innych nieprzepuszczal­
nych warstw musi być zgodna z wymaganiami prawa wodnego, budowlanego i normami branżowymi. 
W systemie infiltracji do gruntu bardzo istotne jest zatrzymanie osadów i części organicznych (zawar­
tych w wodach opadowych) przed systemem komór drenażowych. W systemach infiltracji podziem­
nej, odległość dna warstwy rozsączającej od maksymalnego poziomu wody gruntowej musi wynosić 
co najmniej 0,5 m. 

2. Retencja w ó d deszczowych - obliczeniowa objętość wody musi być czasowo zatrzymana w syste­
mie łożyska komorowego przed odprowadzeniem do środowiska. Dopuszczalne natężenie odpływu 
zależy od konkretnych regulacji prawnych (uzgodnienia, pozwolenie wodno-prawne) oraz obliczonego 
maksymalnego natężenia spływu przed i po zastosowaniu systemu komorowego. Przy takim zastoso­
waniu wykorzystane są otwory wylotowe o kontrolowanym przepływie, zwykle w formie wielokryzowej 
lub wieloprzelewowej, których wielkość jest dostosowana do konkretnych przepływów. 

3. Zatrzymanie pierwszej fali sp ł ywu ze zlewni - system ten powinien zapewniać zatrzymanie pierw­
szych 13-^25 mm wysokości opadu dla danej zlewni. Pierwsza fala spływu wód deszczowych z chodników 
i innych nieprzepuszczalnych powierzchni niesie duży ładunek zanieczyszczeń. Zatrzymanie tego spły­
wu i poddanie go przefiltrowaniu przez glebę z możliwością odnowy jest bardzo korzystne dla ochro­
ny zasobów wód podziemnych. Przepływ większy od pierwszego strumienia musi zostać skierowany 
do systemu przechowywania typu komorowego, kanału burzowego lub innego odbiornika. Projekt urzą­
dzeń tego systemu jest zbliżony do urządzenia retencyjnego, z tym, że zazwyczaj zajmuje on znacznie 
mniejszą powierzchnię. Dla zapewnienia długotrwałej eksploatacji tego systemu istotne jest zatrzyma­
nie ciał stałych oraz umożliwienie ich okresowego usuwania. 

A [MDs©[bon(^](BIX Sp. z o.o. • 58 554 85 65/66 • www.komory-drenazowe.pl 11 

http://www.komory-drenazowe.pl


Projektowanie systemu komór drenażowych 

TtUCZEN PŁUKANY 31-^63 mm POKRYWA SKRAJNA 

KOMORA DRENAŻOWA SC — 
GEOWŁÓKNINA WOKÓŁ TŁUCZNIA 

• WYPEŁNIENIE GRUNT/KRUSZYWO 

—111 

— i 11 
Rys. 8. Etapy wypełniania systemu komór drenażowych SC wodą 
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• FOLIA 

Rys. 9. Zbiornik szczelny utworzony z komór drenażowych SC za pomocą folii 

12 A [MBs@[o)UJJ(°](BDS Sp. z o.o. • 58 554 85 65/66 • www.komory-drenazowe.pl 

http://www.komory-drenazowe.pl


Standardowe rozwiązania 
1. Rozwiązanie rozsączające - w praktyce projektowo-wykonawczej ponad 70% instalacji komór drena­

żowych stanowią systemy infiltracyjne. 
2. Rozwiązanie z retencją - system retencji wód powoduje przechwycenie wód deszczowych w sposób 

tymczasowy i wypuszczenie przez odpływy, przy z góry założonym natężeniu przepływu. W syste­
mie retencji może zachodzić zjawisko częściowej infiltracji wody deszczowej do gruntu, które często, 
z punktu widzenia środowiska naturalnego jest uważane za korzystne i stanowi czynnik bezpieczeń­
stwa w odniesieniu do zdolności magazynowania wód przez system. 

3. Rozwiązanie szczelne - w sytuacji, gdy istnieje konieczność stosowania wodoszczelnych systemów re­
tencji wód: na przykład, gdy na nośność gleby podłoża drogowego ma duży wpływ stopień nasycenia 
wodą (tak jak w przypadku glin wysadzinowych) oraz dla wrażliwych obszarów gruntów wodonośnych. 
W obu tych przypadkach należy zastosować folię powodującą utworzenie wodoszczelnego systemu 
komór drenażowych SC. 

Rys. 10a. Wykorzystanie systemu komór drenażowych SC dla domu jednorodzinnego 

Rys. 10b. Zastosowanie systemu komór drenażowych SC jako rów odwadniający. 
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