ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE MIESZANINY
GLEBY / KRUSZYWA <35% ZIAREN DROBNYCH, ZAGESZCZONE
DO UZYSKANIA 95% GESTOSCI WG NORMY PROCTORA.

PELUKANY TLUCZEN O UZIARNIENIU 31 -63 mm
GRUBOSC WARSTWY TLUCZNIA OKRESLA

PROJEKTANT
GEOWLOKNINA (wg wytycznych Ekobudex) NAWIERZCHNIA
ZGODNA Z PROJEKTEM
KONSTRUKCJA KONTROLNA
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ZBIORNIK
OSADOWY
61 cm.

4

RURA WPROWADZAJACA

POKRYWA SKRAJNA

PROJEKTANT OKRESLA STOPIEN
(®) DLA INSTALACJI O POWIERZCHNIACH

. STABILNOSCI PODLOZA INFORMACJA EKOBUDEX
NIEUTWARDZONYCH, NA KTORYCH MOZE Aommv 554-85-66/65
WYSTEPOWAC RUCH POJAZDOW, OBSYPKA

POWIERZCHNIOWA POWINNA ZOSTAC :

POWIEKSZONA DO 61 om KOMORA DRENAZOWA SC

PRZYKELAD DOPLYWU i ODPLYWU

(BEZ ZACHOWANIA SKALI )



