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MONTA  KOMÓR DRENA OWYCH SC 
 

Monta  komór drena owych SC i pokryw jest bardzo prosty i szybki, odbywa si  metod  
nak adkow , bez u ycia elementów czeniowych. Pofa dowania powierzchni komór 
zachodz  na siebie, pozwalaj c na wykonanie w prosty sposób niezawodnego po czenia. 
Istnieje mo liwo  skracania komór na placu budowy i dostosowanie systemu do istniej cych 
warunków lokalizacyjnych.   
 
Lista materia ów i wyposa enia 

 Przemyty t ucze amany o uziarnieniu 31÷63 mm (otoczaki niedopuszczalne!) 
 Nietkany materia  filtracyjny geow óknina (np. Polyfelt TS20/TS30) 
 Bezprzewodowa wiertarka, wyrzynarka 
 Geotkanina (np. Propex 7030) – opcjonalnie 
 Pokrywy ( ciany) przednie/tylne 
 Komory drena owe typ SC 
 Zag szczarka r czna lub walec wibracyjny o sile dynamicznej nieprzekraczaj cej  

4500 kg i ci arze do 5400 kg 
 Wyrzynarka lub frez do wycinania otworów w pokrywach 
 ladowa koparka z  do przenoszenia kruszywa 
 ladowa spycharka o nacisku maksymalnym 5300 kg/m2 
 Sprz t pomiarowy 

76 cm

min.
 30 cm

NAWIERZCHNIA

UCZE  P UKANY O UZIARNIENIU 31-63 mm

GEOW ÓKNINA WOKÓ  T UCZNIA

PROJEKTANT OKRE LA STOPIE
STABILNO CI POD A

130 cmmin.
15 cm

ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE MIESZANINY
GRUNTU/ KRUSZYWA <35% ZIAREN DROBNYCH, ZAG SZCZONE
DO UZYSKANIA 95% G STO CI WG NORMY PROCTORA.

W PRZYPADKU INSTALACJI NIE UTWARDZONYCH,
NA KTÓRYCH MO NA SPODZIEWA  SI  PRZEMIESZCZENIA
POJAZDÓW, OBSYBKA NAWIERZCHNIOWA POWINNA ZOSTA
POWI KSZONA DO 61 cm.

min.
46 cm

max
500 cm

wg pkt 3.3

KOMORA SC-740

POKRYWA SKRAJNA

min. 15 cm

GRUBO  WARSTWY
UCZNIA OKRE LA

PROJEKTANT (min. 15 cm)

 

Zapewniamy fachow  pomoc 

Doradcy techniczni:   (58) 554 85 65,   501 563 800,   509 250 629  



  

 

 

 

 

 

1. Wykonujemy wykop, 

następnie wykładamy wykop geowłókniną 

2. Na dnie umieszczamy warstwę minimum  

15 cm obsypki z tłucznia (uziarnienie 31÷63 mm) 
3. Tłuczeń łamany zgęszczamy do min. 95%  

gęstości standardowej Proctora 

   

4. Układamy ciągi komór drenażowych  

(odstęp między rzędami minimum 15 cm) 

5. Dwie sąsiednie komory  

powinny być połączone na zakładkę 

6. Montujemy rurę dystrybucyjną 

   
7.  Przykrycie systemu wykonujemy za pomocą 

obsypki z tłucznia 

8. Warstwa tłucznia zgodna z projektem,  

minimum 15 cm 

9. Układamy geowłókninę, a nad nią  wykonujemy zasypkę, 

którą zagęszczamy co 15 cm 


