Komora drenazowa MC-4500

Komora drenazowa MC-4500 to najnowszy produkt, ktory dotgczyt do rodziny komér drenazowych
StormTech. Jest to kolejna odpowied? na potrzeby montazu systemow o duzej pojemnosci na matej

powierzchni. Pojedyncza komora MC-4500 wraz z pokrywg moze zgromadzi¢ do 11,61 m? wody
deszczowej, zajmujgc jednoczesnie 7,5 m? powierzchni.

Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Drég i Mostow: AT/2007-03-2251/1
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Projektowanie systemu komoér drenazowych MC-4500

1. Wymagana ilo$¢ komor [C] w szt.
C = Vs / pojemnosc¢ wybranej komory (tab. 1)

tab. 1

Pojemnosé przypadajgca na komorg
przy fundamencie kamiennym o grubosci
23 cm 30 cm 38 cm 46 cm
m3 m3 m2 m?3
MC-4500 4,60 4,71 4,81 4,91
Pokrywa skrajna 3,08 3,17 3,26 3,35

2. llos¢ sztuk scian przednich/tyinych (pokryw) [Ep]
Ep = 2 x (ilos¢ ciagow komor)

3. Wymagana powierzchnia tozyska (wykopu) z komorami [S] w m?
S=(C x 3,4m3 + (Ep x 2,2 m?)

4. Wymagana ilosé obsypki z ttucznia [Vst] w m3
W celu przeliczenia catkowitej masy ttucznia (31-63 mm) stosujemy przelicznik z (tab. 2)

tab. 2

Vst = C x przelicznik (tab. 2) + Ep x przelicznik (tab. 2)

llos¢ ttucznia przypadajgca na komorg
przy fundamencie kamiennym o grubosci
23 cm 30 cm 38 cm 46 cm
t m3 t m?3 t m?3 t m?3
MC-4500 6,7 4,0 71 4,2 7,6 4,5 8,0 47
Pokrywa skrajna 8,7 5,2 9,1 5,4 9,5 5,6 9,8 5,9

5. Wymagana objeto$é¢ wykopu [Ex] w m3
Ex = C x przelicznik (tab. 3) + Ep x przelicznik (tab. 3)

tab. 3 Objetosc¢ prac ziemnych przypadajgca na komore
przy fundamencie kamiennym o grubosci
23 cm 30 cm 38 cm 46 cm
m? m?3 m3 m?3
MC-4500 8,0 B3 8,5 8,8
Pokrywa skrajna 7.1 7.3 7.6 7.8

6. Wymagana ilo$é materiatu filtracyjnego [F] w m?

Dno i boki fozyska oraz warstwa wierzchnia z ttucznia musi zostaé pokryta geowtokning. Pole powierzchni
$cian bocznych musi by¢ kalkulowane z dodaniem 30 cm zaktadu w przypadku umieszczania 2 rolek
tkaniny filtracyjnej bok do boku lub skraj do skraju.

7. Okreslenie dodatkowej pojemnosci pokryw skrajnych
Pokrywy skrajne beda zrodiem dodatkowej pojemnosci. Aby okresli¢ dodatkowa pojemnosc (As) zapewniong
przez pokrywy skrajne, nalezy pomnozyc¢ liczbg pokryw (Ep) przez objgtos¢ na pokrywe (Eps).
As = Ep x Eps
8. Dostosowanie liczby komor (C), biorgc pod uwage dodatkowg pojemnosé (As)

Biorgc pod uwage te zmienng, niejednokrotnie mozna zredukowaé liczbe potrzebnych komor (C).
Aby okresli¢ liczbe kombr, ktbre mozna usunaé, nalezy podzieli¢ pojemnos¢ dodatkows (As) przez objetosé
jednostkowg komory.

Liczba komor do usunigcia = As / objgetos¢ komory

Bezptatne konsultacje i szkolenia techniczne
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