System Vario-Box®
innowacyjny i elastyczny
system zarzadzania woda deszczowq
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B wyjatkowa wytrzymatosé

B catkowita kompatybilnos¢ z systemem Control-Box”
W tatwy 1 szybki montaz

B oszczednos¢ powierzchni inwestycyjnej

W elastycznosc¢ projektowania
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System Vario-Box®
innowacyjny i elastyczny
system zarzadzania woda deszczowq

Skrzynki Vario-Box® podobnie jak system Control-Box® umozliwiajg retencje wod opadowych z utwardzonych powierzchni
parkingow, placow, dachéw, ulic czy terenéw zielonych. Samodzielnie badZ w kombinacji z elementami serii Control-Box® zapewniajg
stworzenie licznych wariantéw dostosowanych pod wzgledem wymiaréw, geometrii oraz funkcjonalno3ci do Paristwa oczekiwari.

Skrzynki Vario-Box® produkowane s3 w standardowych wymiarach 100, 300, 500 oraz 600 mm, daje to mozliwosc elastycznego
projektowania systemow w zaleznosci od potrzeb klienta.

Wyijatkowa konkurencyjnosé systemu Vario-Box® wynika z wykonania jego elementéw z wytrzymatego polipropylenu, wysokiej
pojemnosci magazynowania (do 95%), tréjwymiarowego doptywu wdd oraz mozliwosci podtaczenia rur o Srednicy od DN 110
do DN500.

System Vario-Box® jest catkowicie kompatybilny ze skrzynkami Control-Box®. Rozwigzania te mozna ze soba dowolnie taczyc,
stwarzajac tym samym niezwykle innowacyjny system podziemnej zabudowy, zawierajgcej tunel inspekcyjny umozliwiajacy
nieograniczony monitoring oraz czyszczenie modutow.

Wysolkie standardy jakosci przestrzegane przy produlcji elementéw systemu Vario-Box®, ich wyjatkowa wytrzymatos¢ oraz
innowacyjnosc z pewnoscia sprostaja nawet najwyzszym oczeliwaniom.

Zalety systemu Vario-Box®:
B Wysoka pojemnos¢ magazynowania do 95 %
B Wyjgtkowa wytrzymatosé( do 60 SLW przy pokryciu 0,8 m warstwa gruntu)
B Catkowita kompatybilnosé z systemem Control-Box®
H Niewielki ciezar skrzynki
B tatwyiszybki montaz
B Oszczednosé powierzchni inwestycyjnej, dzieki mozliwosci dowolnego wykorzystania terenu ponad zainstalowanymi
modutami

Danetechniczne:

B Wymiary: dtugos¢ 600 inne na zapytanie, szerolosé 600 mm, wysokos¢ 100-600 mm (co 50 mm)
B Pojemnos¢: patrz tabela
B Waga skrzynld: patrz tabela
B Materiat: polipropylen
M Minimalne przykrycie warstwg ziemi

= Ruch pieszy min.0,2m

® Ruch samochodéw osobowych min. 0,6 m

B Ruch samochodéw ciezarowych SLW 30 min. 0,8 m

® Ruch samochodéw ciezarowych do SLW 60 min. 0,8 m
B Maksymalna warstwa przylrycia 3,00 m (wyzsza na zapytanie)
B Maksymalna liczba warstw -w zaleznosci od konfiguracji, maksymalna wysokosc instalacji systemuwynosi 4,0 m
B Maksymalna gtebokos< posadowienia—manx. 5,00 (inne na zapytanie)
B Typy podtaczenrur(DN) 110,160,200,315,400,500

Skrzynki Vario-Box®

Typy systemu
Vario-Bgx®
| szerokosc 600 mm 600 mm : 600 mm 600 mm
| wysokosc 100 mm 300 mm 500 mm 600 mm
dtugosé 5 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
waga 1,8 kg 5.4 kg 9,0 kg 10,8 kg
| pojemnosé 36| 108 | 180 | 2161




