
 

GEOW ÓKNINA

W PRZYPADKU INSTALACJI NIEUTWARDZONAYCH, 
NA KTÓRYCH MO NA SPODZIEWA  SIE 
PRZEMIESZCZANIA POJAZDÓW, OBSYPKA 
NAWIERZCHNIOWA POWINNA ZOSTA  
POWI KSZONA DO 61 cm.

max
244 cm

min
46 cm

KOMORA DRENA OWA SC - 740
SZCZEGÓ  ODPOWIETRZENIA

( BEZ ZACHOWANIA SKALI)

UKANY T UCZEN KAMIENNY O UZIARNIENIU 2 - 5 cm,
GRUBO  WARSTWY T UCZNIA OKRE LA PROJEKTANT

INFORMACJA EKOBUDEX
(058) 554-85-66/65

PROJEKTANT PONOSI ODPOWIEDZIALNO
ZA ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEJ NO NO CI 

POD A.

ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE MIESZANINY GLEBY/ 
KRUSZYWA <35%ZIAREN DROBNYCH, ZAG SZCZONE DO 
UZYSKANIA 95% G STO CI WG NORMY PROCTORA.

KOMORA ORAZ POKRYWA

 


