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Systemy do zagospodarowywania wod deszczowych zbudowane zkomor drenazowych gromadzagiinfiltrujg
wody deszczowe do gruntu z drég, autostrad oraz zurbanizowanych terenéw miejskich. Wszechstronnos¢
ich zastosowania sprawdzita si¢ zarbwno w wielkich projektach przemystowych i sportowych, jak réwniez
w rozwigzaniach indywidualnych, takich jak odwadnianie dachéw i podjazdéw doméw jednorodzinnych.
Komory drenazowe zapewniajg ochrone i uzupetnienie zasobéw woéd podziemnych oraz ograniczajg
zagrozenia powodziowe.

Komora drenazowa MC-3500 to najnowszy produkt, ktéry dotaczyt do rodziny komér drenazowych.
Jest to odpowiedZ na zapotrzebowanie rynku, kitéry oczekiwat systemow rozsaczajgcych o duzej
pojemnosci na matej powierzchni (4,5 m2). Pojedyncza komora MC-3500 wraz z pokrywami moze
zgromadzié¢ do 8,3 m® wody deszczowe;j.

szerokosc 1,96 m

dtugosc¢ 229m

wysokose 1,14 m
5,0-5,43 m?
1,29-1,43 m?3
56 kg
polipropylen
14,5 tony/os
samochodu

1 196 cm 1

114cm

1 229cm —“ ——1 67 cm L—— L—i 180 cm 4—1

KOMORA DRENAZOWA MC-3500
WIDOK (BEZ ZACHOWANIA SKALI)
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KOMORA DRENAZOWA GRUNT
POKRYWA SKRAJNA TEUGZEN PEUKANY
O UZIARNIENIU 20 = 50 mm
GEOWEOKNINA NAWIERZCHNIA
WOKOE TEUCZNIA ]\ / /
V/X. . /.
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PRZY RUCHU CIEZKICH POJAZDOW, OBSYPKA
NAWIERZCHNIOWA POWIEKSZONA DO 76 cm

1r5nigr.n min. 61 cm max. 200 cm

114cm

‘ GRUBQSC WARSTWY TLUCZNIA
—— OKRESLA PROJEKTANT
{min. 23 cm)
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PROJEKTANT OKRESLA STOPIEN
STABILNOSCI PODEOZA

KOMORA DRENAZOWA MC-3500
PRZEKROJ POPRZECZNY (BEZ ZACHOWANIA SKALI)

2.1. Okreslenie wielkos$ci systemu komor MC-3500

Wykonanie ponizszych krokow jest konieczne do wstepnego okreélenia wielkosci systemu komér
drenazowych MC-3500.

2.1.1. Okreslenie wymaganej pojemnosci (Vs)

TABELA 1.
Pojemno$¢ magazynowa na komore/pokrywe skrajng w (m3)

Pojemnos$¢ przypadajgca na komore
oraz fundament kamienny o grubosci
23 cm 30cm 38 cm 46 cm
m?3 m3 m?3 m?3
Komora
MC-3500 5,01 h,15 5,29 5,43
Pokrywa skrajna
MC-3500 1,29 1,34 1,39 1,43

UWAGA: Zaktadana objetos¢ komory/pokrywy skrajnej i tfucznia przy porowatosci rzedu 40%.
Wyfaczng odpowiedzialno$¢ za okreslenie wymaganej pojemnosci ponosi projektant.

2.1.2. Okreslenie liczby wymaganych komar (C)

Aby obliczy¢ liczbe komér wymaganych do zrealizowania pojemnosci, nalezy podzielic pojemnosé

magazynowg (Vs) przez pojemnos¢ magazynowg komory (z tabeli 1) wedtug nastepujacego wzoru:

C = Vs / pojemnos$¢ na komore (Tab. 1)
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2.1.3. Okreslenie liczby wymaganych pokryw skrajnych

Liczba pokryw skrajnych (Ep) zalezy od liczby rzedbw przyjetych w projekcie. Po okresleniu liczby rzedow,
nalezy pomnozy¢ jg dwukrotnie, aby uzyskac liczbe niezbednych komér skrajnych.

Ep = liczba rzedéw komoér x 2
UWAGA: W przypadku systemow posiadajgcych punkty doptywowe wewnatrz ukfadu komor, konieczne
moze sie okazac¢ zastosowanie dodatkowych pokryw skrajnych.
2.1.4. Okreslenie dodatkowej pojemnosci pokryw skrajnych
Pokrywy skrajne beda Zrédtem dodatkowej pojemnoséci. Aby okreslic dodatkowg pojemnosc¢ (As) zapewniong

przez pokrywy skrajne, nalezy pomnozy¢ liczbg pokryw (Ep) przez objeto$¢ na pokrywe (Eps).

As = Ep x Eps

2.1.5. Dostosowanie liczby komor (C), biorac pod uwage dodatkowa pojemnos$¢ (As)

Biorac pod uwage t¢ zmienna, niejednokrotnie mozna zredukowac liczbe potrzebnych komér (C).
Aby okresli¢ liczbe komor, ktére mozna usungg, nalezy podzieli¢ pojemnos$¢ dodatkowg (As) przez objetosé

jednostkowa komory.
Liczba komar do usuniecia = As / objeto$¢ komory

2.1.6. Okreslenie wymaganej wielkosci tozyska (S)

Wielko$¢ fozyska bedzie zalezata od liczby wymaganych komér i pokryw skrajnych:

Powierzchnia pod komore MC-3500 = 4,5 m?2
Powierzchnia pod pokrywe skrajng MC-3500 = 1,2 m?
S = (C x powierzchnia pod komore) + (Ep x powierzchnia pod pokrywe)

UWAGA: Rownolegle do rzedow komor nalezy doda¢ 30 cm, a do podstawy pokryw skrajnych 15 cm
obwodu obsypki. PowyZsze dane liczbowe nie obejmujg dodatkowej powierzchni na podsypke.

2.1.7. Okreslenie wymaganej ilosci kamienia (Vst)

Aby obliczy¢ catkowitg ilos¢ niezbednego ttucznia kamiennego, nalezy pomnozy¢ liczbe komér (C)
oraz liczbg pokryw skrajnych (Ep) przez wybrany ciezar kamienia z Tabeli 2.

UWAGA: Utozenie ptukanego tfucznia kamiennego jest konieczne rowniez wokét ukfadu.

Vst = C + Ep x przelicznik (Tab. 2)

TABELA 2.
llos¢ kamienia na komore/pokrywe skrajng

Objetos¢ przypadajgca na pojedynczg komore
przy fundamencie kamiennym o grubosci

23 cm 30 cm 38 cm 46 cm
: m? t m3 il m3 i m3
Komora
MC-3500 76 | 45 | 81 | 49 | 88 | 52 | 93 | 56
Pokrywa skrajna
MC-3500 35 | 21 | 38 | 22 | 4 | 24 | 42 | 24
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UWAGA: Zaktadana warstwa kamienia 15 cm powyzej, 15 cm odstepu miedzy rzedami i 15 cm kamienia
przed pokrywami.

2.1.8. Okreslenie wymaganej objetosci wykopu (Ex)

Kazde dodatkowe 30 cm obsypki powieksza objeto$¢ wykopu o 1,4 m? na komore MC-3500 i 0,5 m®
na pokrywe MC-3500.

Ex = C + Ep x przelicznik (Tab. 3)

TABELA 3
Objeto$¢ wykopu na komore/pokrywe skrajng w (m?®)

Objetosc¢ prac ziemnych przypadajgca na pojedynczg komore
przy fundamencie kamiennym o grubosci
231EIm 30 cm 38 cm 46 cm

m3 m3 m3 m3
Komora
MC-3500 9,1 9,5 9,9 10,2

Pokrywa skrajna

MC-3500 3,1 3,1 3.3 3,4

UWAGA: Zakfadany odstep pomiedzy rzedami komor 15 cm, 15 cm obwodu przed pokrywami skrajnymi
i 61 cm warstwy obsypki. Wraz ze wzrostem gfebokosci warstwy obsypki, wzrasta rowniez
objetos¢ wykopu

2.1.9. Okreslenie wymaganej powierzchni geowtokniny (F)

Dno i boki fozyska oraz warstwa wierzchnia z ttucznia musi zosta¢ pokryta geowtokning. Pole powierzchni Scian
bocznych musi by¢ kalkulowane z dodaniem 60 cm zaktadu w przypadku umieszczania 2 rolek bok do boku.

OCZYSZCZANIE WSTEPNE

RURA

ISOLATOR™

STUDZIENKA
ROZPROWADZAJACA

RURA ROZPROWADZAJACA

GEOWEOKNINA
WOKOE CALEGO
SYSTEMU

\ KOMORY DRENAZOWE
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Montaz komor drenazowych MC-3500 i pokryw jest bardzo prosty i szybki — odbywa sie metoda
naktadkowa bez uzycia elementéw taczeniowych. Pofatdowania powierzchni komér zachodzg
na siebie, pozwalajac na wykonanie w prosty sposéb niezawodnego potgczenia.

3.1. Lista materiatow i wyposazenia

* Przemyty ttuczen o uziarnieniu 20+50 mm (niedopuszczalne jest stosowanie kamienia
o krawedziach zaokraglonych)

* Nietkany materiaf filtracyjny, geowtoknina

* Geosiatka (Tensar SS 20 lub odpowiednik) — opcjonalnie

* Pokrywy skrajne

» Komory drenazowe typ MC

» Zageszczarka reczna lub walec wibracyjny o sile dynamicznej nieprzekraczajacej 4500 kg
i ciezarze do 5400 kg

* Wyrzynarka

» Sladowa koparka z tyzka do przenoszenia kruszywa

« Sladowa spycharka o nacisku maksymalnym 5300 kg/m?

* Sprzet pomiarowy

3.2. Opis montazu systemu komoér drenazowych MC-3500

Prace nalezy rozpocza¢ od wykonania wykopu i przygotowania miejsca dla tozyska komorowego.
Nastegpnie wyktadamy wykop geowtdkning, a na dnie umieszczamy warstwe obsypki z przemytego
ttucznia (uziarnienie 20+50 mm), ktérg zageszczamy do min. 95% gestosci standardowej Proctora.
Przystepujemy do ukfadania ciggédw komér drenazowych. Pierwsza ukfadana komora powinna
posiada¢ pokrywe zamontowang w przedniej czesci. Dwie sgsiednie komory powinny by¢ potaczone
na zaktadke. Na koncu ostatniej komory ciggu nalezy zatozy¢ pokrywe. W podobny sposéb nalezy tgczy¢
kolejne ciagi komor. Zgodnie z projektem, nalezy zamontowac¢ osadnik wstepny, przewody doptywowe
wraz z rurg dystrybucyjna, ktéra doprowadzimy wode do systemu. Przykrycie systemu wykonujemy
za pomocg obsypki z ttucznia (uziarnienie 20+50 mm), nastepnie uktadamy materiat filtracyjny w celu
zabezpieczenia systemu przed zanieczyszczeniem, a nad nim wykonujemy zasypke o grubosci kilkunastu
centymetrow (wg projektu). Po wykonaniu tych czynnosci mozemy rozpocza¢ uktadanie nawierzchni
chodnika, ulicy itp.

taczenie komér na zaktadke Montaz pokrywy skrajnej na zaktadke
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1. Wykonujemy wykop, a nastepnie wyktadamy wykop
geowtokning

3. Ttuczen geszczamy do min. 95% gestosci
standardowej Proctora

/

5, wie qéiednie komory powinny by¢ potgczone
na zaktadke

7. Uktadamy geowtokning, a nad nig wkonujem
zasypke, ktoéra zageszczamy co 15 cm

2. Na dnie umieszczamy warstwe minimum 23 cm
obsypki z ttucznia (uziarnienie 20+50 mm)

4. Uktadamy ciagi komor drenazowych (odstep miedzy
rzedami minimum 15 cm)

6. Przykrycie systemu wykonujemy za pomocg obsypki

z ttucznia

8. Warstwy systemu
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Komory drenazowe stosujemy jako systemy:

* rozsgczajgce
* magazynujace (system szczelny w folii)
* magazynujgco-rozsaczajace

Komory zaprojektowane przez $wiatowych
ekspertéw w dziedzinie podziemnych systeméw
drenarskich

Materialy techniczne

Podrecznik projektowania
Instrukcja instalacii ao
Rysunki CAD

Filmy
iinne

KOMORY DRENAZOWE

podziemne systemy zarzadzania woda deszczowa

‘www.komory-drenazowe.pl
komory@komory-drenazo

—

/SCc-310 \) ik - MADE IN THE USA

www.stormtech.com

Bezptatne konsultacje i szkolenia techniczne

EKOBUDEX sp. z 0.0.

ul. Koscierska 7, 80-328 Gdansk

gy gEn——— P tel./fax: +48 58 554-85-65/66, 552-36-58
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